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BLOQUES

Un bloque es un conjunto de objetos agrupados (donde cada uno conserva sus caracteristicas propias:
capa, color, tipo de linea, etc) conformando una sola entidad, que podremos insertar en un dibujo, la
cantidad de veces que deseemos. Ademas podremos modificar su escala en X, Y 6 Z, e insertarlo con un
angulo de rotacién. También se puede descomponer el bloque en sus objetos, modificarlos y redefinir el
bloque. Se actualizaran todas las copias actuales insertadas del bloque, basandose en la redefinicién del
mismo. Una referencia a bloque puede contener otros bloques anidados.

Cada definicion de bloque incluye un nombre, uno o mas objetos, los valores de coordenadas del punto
base que se utilizaran para insertar el bloque y de poseer, los datos de atributo asociados.

El punto base se utiliza como referencia para emplazar el bloque en el lugar en que se ha insertado.
Supongamos, por ejemplo que se especifica el punto de base en la esquina inferior izquierda de un objeto
del bloque; Posteriormente, al insertar el bloque, se le solicita un punto de insercion. AutoCAD alineara el
punto base del bloque con el punto de insercién indicado.

Control de las propiedades de color y tipo de linea en los bloques

Un bloque puede estar compuesto por objetos dibujados sobre capas con distintas propiedades de colores,
tipos y grosores de linea. Aunque un bloque se inserta sobre la capa actual, se puede controlar si los
objetos de un bloque retienen sus propiedades originales o si heredan las propiedades de los parametros
actuales de capa, color, tipo o grosor de linea.

Puede elegir tres opciones de tratamiento de las propiedades de color, tipo y grosor de linea de los objetos
al insertar una referencia de bloque.

Cree los objetos en estas | Cree los objetos con estas

Si desea que los objetos de un bloque .
capas propiedades

1/ Hereden las propiedades de la capa actual 0 (cero) BYLAYER

Todas menos BYBLOCK o

2/ Conserven sus propiedades originales Todas menos la 0 (cero) BYLAYER

3/ Conserven sus propiedades originales, y sea
posible modificar las propiedades de color, tipo y | Todas menos la 0 (cero) BYLAYER
grosor de linea

1/ Los objetos del bloque sélo heredan las propiedades de color, tipo y grosor de linea asignadas a la capa
actual.

2/ Los objetos del bloque no heredan las propiedades de color, tipo y grosor de linea de los parametros
actuales. Las propiedades de los objetos del bloque no se modifican, sean cuales sean los parametros
actuales. Dado que los objetos que componen el bloque pertenecen a distintos Layers, pueden hacerse
invisibles en forma individual.

3/ Los objetos heredan las propiedades de color, tipo y grosor de linea del color, tipo y grosor de linea
actuales definidos explicitamente, es decir, que se ha definido para anular el color, tipo o grosor de linea
asignado a la capa actual.

Ventajas en la utilizacién de bloques:

Ocupa menos memoria: cuando se deben dibujar elementos repetitivos (puertas, ventanas, tornillos, etc.)
la copia multiple provoca también una multiplicacion de la informacion. Al insertar el mismo elemento como
bloque, se ocupa mucha menos memoria, la suficiente para guardar la informacion de los elementos del
bloque una sola vez. En cada repeticion o insercion, solo almacena las coordenadas de situacion, factores
de escala y angulo de rotacion.

Rapidez: aumento de la productividad por reducirse el tiempo de dibujo de elementos repetitivos. Ademas
mediante el comando WBLOCK un bloque puede guardarse como un archivo que puede insertarse en
otros dibujos. Esta es una caracteristica que lleva al concepto de biblioteca de bloques. Se pueden
organizar bibliotecas de bloques (muebles, aberturas, tornillos, sanitarios) para disponer bloques en
cualquier momento. De hecho, existen CDs, con bibliotecas de bloques de distinto tipo (para arquitectura,
ingenieria, etc.). También en internet es posible conseguir bloques.
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1/ = CREAR (Draw / Block / Make)

. . 7| Definicion de bloque
Al definir un bloque, deben precisarse el punto base, k) 2l x]

los objetos que se van a agrupar y si se desean Mambre; | =]
retener o suprimir los objetos o convertirlos en un

bloque del dibujo actual. También puede escribirse e S

una descripcion de texto y precisar un icono que se T | Punto de designacidn Elgesignar abjetos El
vaya a utilizar para identificar una definicién de  Bet

bloque en AutoCAD DesignCenter. Una vez creado el % |0 =

bloque, queda en memoria del dibujo actual, y por 0 &' Converti en bloque

ello solo podremos utilizarlo en el archivo que z [0 " Suprimit

estemos trabajando solamente. = /Ty No e han designadso

En Punto base: Indica un punto base de insercion objetos

para el bloque. El valor por defecto es 0,0,0. Iy

Botén Punto de designacion: Cierra de forma
temporal el cuadro de didlogo para que pueda
precisar un punto base de inserciéon en el dibujo
actual.

En Objeto: Especifica los objetos que se van aincluir | Unid bloque:  |Milimetros
en el nuevo bloque .

Designar objetos: Cierra temporalmente el cuadro de
didlogo mientras se designan los objetos del bloque.
Una vez designados los objetos, pulse INTRO para
volver a visualizar el cuadro de dialogo

Retener: Una vez creado el bloque, retiene los
objetos designados como objetos distintos en el
dibujo.

Convertir en bloque: Convierte los objetos designados en muestras de bloques del dibujo una vez creado
el bloque.

Suprimir: Suprime los objetos designados del dibujo después de crear el bloque.

£~ Mo incluir icono

' Crear jcono a partic de geometria de blogue

Descrpoian:

S 31 {1

Aceptar Cancelar Ayuda |

2/ WBLOCK (Bloque a disco)
(Para ingresar a esta orden, debemos escribir e

wblock, en la linea de comando y dar un Bl 2]
enter) —Drigen

Sera posible mediante esta orden guardar un ! Blogue: | I~
bloque o un objeto como un archivo de dibujo " Dibujo entero

independiente (es decir como un dwg). De % Obijstos

esta manera podremos utilizar luego este
bloque en cualquier archivo (dibujo).

En Origen definimos: _T}l Bunta de desighacisn El Designar objetos &l
Bloque: precisa el bloque que se va a guardar
como archivo. Seleccionaremos un nombre
de la lista.

Dibujo entero: selecciona el dibujo actual
como bloque.

Objetos: precisa los objetos que se van a
guardar como archivo.

En Destino: Indicaremos un nombre de
archivo para el bloque u objetos. Su ubicacion
(determinaremos una ruta), y unidades del Aichive: | nuevo blogue.dwg
archivo que se van a utilizar cuando se B
inserte el nuevo archivo como un bloque Ubicacién: | C:\Blogues | J
En Objeto: Especifica los objetos que se van
a incluir en el nuevo bloque y si los objetos Insertar unidades: || Ij
designados se van a mantener o eliminar, o
se convertiran en una muestra de bloque una
vez creado éste. Las opciones son de igual Aceptar I Cancelar | Apuda |
funcionamiento que en el caso de Make

Block.

En Punto base: Indica un punto base de insercion para el bloque. El valor por defecto es 0,0,0.

—Puntobaze———— [~ Objetoz

[
=

{*' Retener
™ Convertir en bloque

" Suprimir de dibujo
&ND z& han designado objetoz

1=
[O]

I
=

— Dezting
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Botdon Punto de designacién :Cierra de forma temporal el cuadro de didlogo para que pueda precisar un
punto base de insercion en el dibujo actual.

Modificacion del punto base de dibujos que se van a usar como bloques

Por defecto, AutoCAD emplea el origen 0,0,0 del (Sistema de coordenadas universal) como punto base de
los archivos de dibujo insertados como bloques. Este parametro puede modificarse, no obstante, abriendo
el dibujo original y especificando un punto base distinto mediante el comando BASE. La proxima vez que
se inserte el bloque, AutoCAD utilizara un punto base nuevo.

2A/EXPORTAR (File / Export)

Este comando es de similar funcionamiento al WBLOCK, solo que no aparece un cuadro de dialogo base
donde determinamos todos los datos para definir el bloque.

Al ingresar a la orden nos aparece el cuadro de dialogo de Export Data (Exportar datos), donde
definiremos el nombre del archivo, y en guardar como, elegiremos la opcion Block (dwg). Hacemos click
en guardar, y de aqui en adelante todos los datos los pide en la linea de comando. Ante el primer pedido
pulsaremos ENTER. AutoCAD nos pedira luego un punto base de insercion para el archivo de bloque y
después que designemos los objetos que se van a incluir en el archivo de bloque.

Una vez que AutoCAD ha creado el archivo, los objetos designados se suprimen del dibujo. Si queremos
recuperarlos escribiremos OOPS en la linea de comando, para eliminar la supresion de los objetos.

3/ MODIFICACION DE DEFINICIONES DE BLOQUE

Es posible volver a definir las definiciones de bloque en el dibujo actual. La redefinicion de una definicién
de bloque afecta a las inserciones previas y futuras del bloque en el dibujo actual y a cualquier atributo
asociado. Hay dos métodos para redefinir una definicion de bloque:

A/ Modificacién de una definiciéon de bloque en el dibujo actual

Para modificar una definicién de bloque, siga el procedimiento empleado para crear una definicion de
bloque nuevo, pero escriba el nombre de la definicion de bloque existente. Esta accién reemplaza la
definicion de bloque existente, por lo que todas las referencias a ese bloque se actualizan inmediatamente
para reflejar la nueva definicion.

Para ahorrar tiempo, puede insertar y descomponer un duplicado del bloque original y luego utilizar los
objetos resultantes para crear la nueva definicién de bloque.

B/ Modificar la definiciéon de bloque en el dibujo origen y volver a insertarla en el dibujo actual
(Actualizacién de una definicion de bloque que se origind a partir de un archivo de dibujo)

Las definiciones de bloques creadas en el dibujo actual por medio de la insercion de un archivo de dibujo
no se actualizan automaticamente cuando se modifica el dibujo original. Puede utilizar INSERT para
actualizar una definicion de bloque desde un archivo de dibujo.

El método que elija depende de si desea realizar cambios sélo en el dibujo actual o también en el dibujo de
origen.

4/ BLOQUES CON ATRIBUTOS

Se puede asociar informacion a bloques y mas adelante extraer la informacion para crear una lista de
materiales u otro tipo de informe.

Un atributo consiste en texto informativo asociado a un bloque. Es una etiqueta o un identificador que
enlaza datos con un bloque. Un atributo podria contener, por ejemplo, nUmeros de piezas, precios,
comentarios, nombres de propietarios, etc. La informaciéon de atributo extraida de un dibujo puede
utilizarse en una hoja de calculo o una base de datos para generar listas de piezas o de materiales.

Un bloque puede tener asociado mas de un atributo, siempre que éstos tengan identificadores distintos.
Para crear un atributo es requisito indispensable generar en primer lugar una definicidon de atributo, que
describa sus caracteristicas. Entre las caracteristicas se incluyen el identificador (el nombre que identifica
al atributo), la solicitud mostrada al insertar el bloque, la informacién de los valores, el formato de texto, el
emplazamiento y cualquier modo opcional (Invisible, Constante, Verificar y Predefinido).

Después de haber creado una definicion de atributo, se designa como uno de los objetos al definir el
bloque. Con ello, cada vez que se inserte el bloque, AutoCAD solicitara el texto que se haya especificado
para el atributo. En cada insercion de bloque nueva, se puede especificar un valor de atributo diferente.
Para utilizar varios atributos a la vez, debe definirlos e incluirlos posteriormente en el mismo bloque.
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4a/ © DEFINIR ATRIBUTOS (Draw / Block / Define Attributes)

[E] D efinir atributos (21Xl Modo (Mode)

I — € O, La§ opciones de Modos determinan
™ Invisible [ e I cuz_amdo y como aparece el te>_<to. de
- atributo al insertar el bloque en un dibujo.

Eondeinie Soicitud: | Invisible
[™ Werficar Determina que los valores de atributos no
™ Eredefinida Valor. | se muestren o impriman cuando se inserte
- _ el bloque. Sin embargo, la informacion de
~ FPurto de insercidn ~ Dpciones de texto atributo se almacena en el archivo de
Funta designacion < | Justificacidi IIzquierda | dibujo y puede escribirse en un archivo de
] extraccion y ser utilizada en una base de
e IU Estilo de texta: IStandard j datos
v |D Altura < | |2_5 anstante (Consﬂtant) .
Asigna un valor fijo a los atributos para las
Z |'j Botain < | |D inserciones de bloque. AutoCAD no le
solicitara un valor al insertar el bloque.

™ Alinean por defaj della definicitn de atributos anterior Verificable (Verify)
Solicita que se verifique el valor del
TP I Came | el atributo cada vez que inserte el bloque.

Predef. (Preset)
Establece el valor por defecto del atributo al insertar un bloque que contiene un atributo predefinido.

Atributo (Attribute)
Define los datos del atributo.

Identificador (Tag)

Identifica cada aparicion de un atributo en el dibujo. Introduzca la identificacion del atributo utilizando
cualquier combinacién de caracteres, excepto espacios. AutoCAD convierte las letras minusculas en
mayusculas.

Mensaje (Prompt)

Determina la solicitud que debe aparecer al insertar un bloque que contiene esta definicion de atributo. Si
no introduce ninguna, la identificaciéon del atributo se utilizara como solicitud. Al seleccionar Constante en
el area Modo, se desactiva la casilla Solicitud.

Valor (Value)

Determina el valor por defecto del atributo.

Punto de Insercién (Insertion Point)
Establece la posicion del atributo. Escriba los valores de las coordenadas o pulse Punto designacién y
utilice el dispositivo sefialador para especificar el atributo relativo a los objetos con los que se asociara.

Opciones de Texto (Text Options)
Define las propiedades que describen como se mostrara el texto de un atributo en el dibujo. Establece la
justificacion, estilo, altura y rotacion del texto del atributo.

Ajuste (Justification)

Determina la justificacion del texto del atributo. Consulte TEXTO para obtener una descripciéon de las
opciones de justificacion.

Estilo de texto (Text Style)

Determina un estilo de texto predefinido para el texto del atributo. Se visualizan los estilos de texto
cargados actualmente. Para cargar o crear un estilo de texto, véase ESTILO.

Altura (Height)

Determina la altura del texto del atributo. Introduzca un valor o pulse Altura para precisar una altura con el
dispositivo sefialador. Si selecciona un estilo de texto que tenga una altura fija (distinta de 0.0), o si
selecciona Alinear en la lista Justificacion, la opcion Altura no estara disponible.

Rotacién (Rotation)

Determina el angulo de rotacién del texto del atributo. Introduzca un valor o pulse Rotacion para precisar
un angulo de rotacion con el dispositivo sefialador. Si selecciona Alinear o Ajustar en la lista Justificacion,
la opcién Rotacién no estara disponible.

Alinear por debajo de la definicidon de atributos anterior (Align below previous attribute definition)
Coloca el identificador de atributo inmediatamente debajo del ultimo atributo definido. Si no se ha creado
ninguna definicion de atributo previamente, esta opcién no estara disponible.
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4b/ Enlace de atributos a bloques

Cuando AutoCAD solicite que designe los objetos que se van a incluir en la definicion de bloque, incluya
en el conjunto de designacion cualquier atributo que se desee enlazar al bloque.

Para enlazar varios atributos al mismo bloque, en primer lugar se definen los atributos, y después se
incluyen en la definiciéon de bloque. El orden en que seleccione los atributos determinara el orden en que
se solicite la informacion relacionada con los atributos al insertar el bloque. Por lo general, el orden de las
solicitudes de atributo es el mismo en que estos se designaron al crear el bloque. No obstante, si se utilizé
una designacion de ventana o captura para designar los atributos, el orden de las solicitudes es inverso al
orden de creacion de los atributos.

4c/ Utilizacion de atributos sin enlazarlos a los bloques

También se pueden crear atributos independientes. Una vez que se han definido los atributos, y se ha
guardado el dibujo, este archivo de dibujo se puede insertar en otro dibujo. Cuando el dibujo se inserte,
AutoCAD le solicitara los valores de atributo.

4d/ Correccion de errores en las definiciones de atributos de bloque

Si comete un error al definir un atributo, puede utilizar la ventana de 2% Propiedades (Properties) o A
Ddedic (Modify / Object / Text / Edit), para editar una definicién de atributo antes de que se asocie a un
bloque.

Creado el bloque se pueden utilizar las siguientes ordenes para corregir atributos ya asociados:

4e/ "% EDITOR DE ATRIBUTOS MEJORADO (Modify / Object / Attribute / Single)

Enumera los atributos de cada copia del bloque seleccionado y muestra las propiedades de cada atributo.
Se pueden modificar tanto las propiedades como los valores de un atributo.

El Editor de Atributos Mejorado (Enhanced Attribute Editor) incluye las siguientes fichas:

Atributo (Attribute):

Muestra el identificador, el mensaje y el valor asignados a cada atributo. Sélo se puede modificar el valor
del atributo.

Opciones de texto (Text Options):

Define las propiedades que determinan la manera en que se muestra el texto del atributo en el dibujo.
Puede cambiar el color del texto del atributo en la ficha Propiedades.

Propiedades (Properties):

Define la capa en la que se encuentra el atributo asi como el grosor, el color y el tipo de la linea del texto
del atributo. En el caso de que el dibujo utilice estilos de trazado, podra asignarle uno al atributo mediante
la ficha Propiedades.

4f/ W EDITOR DE ATRIBUTOS GLOBAL (Modify / Object / Attribute / Global )

Con el editor de atributos global podréa editar los valores y las propiedades de atributo de manera individual
o global, independientemente del bloque. AutoCAD mostrara solicitudes en la linea de comando.

¢ Editar atributos uno a uno? [Si/No] <S>: escriba s o pulse INTRO para editar los atributos uno a uno o
introduzca n para editarlos de manera global

Los atributos que van a editarse uno a uno deben ser visibles. Los valores de atributo distinguen entre
mayusculas y minusculas.

AutoCAD marca el primer atributo del conjunto de seleccion con una X. Puede cambiar cualquier
propiedad del atributo que designe [Valor / Posicion / Altura/ Angulo / Estilo / Capa / Color / Siguiente].
Si el atributo original se ha definido con texto alineado o ajustado, la solicitud no incluye la opcién Angulo.
En el caso del texto alineado se omite la opcién Altura. AutoCAD solicita un nuevo valor para todas las
opciones salvo Siguiente. La X permanece junto al atributo actual hasta que el usuario pasa al siguiente
atributo del conjunto de designacion. Si no hay mas atributos, finaliza la ejecucién de la orden de edicion.

La edicién global se aplica tanto a los atributos visibles como a los invisibles.
Si se editan atributos globalmente, sélo es posible sustituir una sola cadena de texto por otra, mientras que
al editarlos uno por uno se pueden cambiar tantos atributos como convenga.
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4g/ & ADMINISTRADOR DE ATRIBUTOS DE BLOQUE (Modify / Object / Attribute / Block Attribute
Manager)

Gestiona las definiciones de atributos de los bloques incluidos en el dibujo actual. Se pueden modificar las
definiciones de atributo de los bloques, eliminar atributos de un bloque o bien, cambiar el orden en el se
solicitan los valores de atributo a la hora de insertar un bloque.

Los atributos de los bloques seleccionados se mostraran en la lista de atributos. Por defecto, las
propiedades de atributo Identificador, Mensaje, Por defecto y Modos se muestran en la lista de atributos.
Se pueden especificar las propiedades de atributos que se desea incluir en la lista seleccionado
Parametros.

En cada bloque seleccionado, se incluye una descripcidon debajo de la lista de atributos que identifica el
numero de ocasiones que se da en el dibujo y en la presentacion actuales.

Designar bloque (Select block)

Administradur de atributoz de blogue Pe[mite utilizar el FﬁSpOSi’[iVO
sefialador para designar un

E’l}l Dezignar bloque ﬁluque:latribut j Sinc | bloque en el area de diijO. Al

elegir la opcién Designar bloque,

dentificador | Mensaje | Par defectn | Maodos | Subir | el cuadro de didlogo se cierra

ggg CIUEH gg E : hasta que se selecciona el bloque

o g6 _ B | onel dibujo o se cancela pulsando
G 3 U la tecla ESC

Si se madifican los atributos de un

Eliminar | bloque y, a continuacion, se

- selecciona un bloque nuevo sin

— _ haber guardado antes los cambios

| Encontrado en el dibujo: 1 Encontrado en espacio modelo: 1 | de los atributos, se le pedira que

Parametros. . I &plicar I Acepkar I Cancelar | Apuda | los guarde para poder seleccionar

otro bloque.

Bloque (Block)
Enumera todas las definiciones de bloque del dibujo actual que posean atributos. Seleccione el bloque
cuyos atributos desee modificar.

Sinc (Sync)
Actualiza todas las copias del bloque seleccionado con las propiedades de atributo definidas actualmente.
Esto no afecta a todos los valores asignados a los atributos de cada bloque.

Subir (Move Up)
Acerca el identificador de atributos en la secuencia de comandos. El boton Subir no estara disponible
cuando se seleccione un atributo constante.

Bajar (Move Down)
Sitta mas lejos el identificador de atributos en la secuencia de comandos. El botén Bajar no estara
disponible cuando se seleccione un atributo constante.

Editar (Edit)
Abre el cuadro de didlogo Editar atributo mejorado, donde se pueden modificar las propiedades de los
atributos.

Suprimir (Remove)

Elimina los atributos seleccionados de la definicién de bloque. Si se marca la opcién Aplicar cambios a
referencias existentes en el cuadro de dialogo Parametros antes de pulsar Eliminar, el atributo se eliminara
en todas las ocasiones que aparezca en el dibujo actual. El botéon Eliminar no estara disponible en los
bloques con un unico atributo.

Parametros (Settings)

Abre el cuadro de didlogo Parametros, donde se puede personalizar la manera en que se mostrara la
informacion de atributos en el Administrador de atributos de bloque. Si no desea eliminar los atributos de
los ejemplares del bloque, anule la seleccién de Aplicar cambios a referencias existentes.

Aplicar (Apply)
Actualiza el dibujo con los cambios de atributos indicados y deja abierto el Administrador de atributos de
bloque.
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4h/ <0 EXTRACCION DE DATOS DE BLOQUES DE ATRIBUTOS (View / Toolbars / Modify Il)

Con Extraccion de atributos mejorada, puede realizar consultas de dibujos solicitando informacion de
atributos de bloque y guardandola en un archivo externo con formato de texto ASCII separado por comas,
tabuladores o en formato de archivo de Microsoft Excel o Access (si la aplicaciéon apropiada esta instalada
en el sistema).

La Extraccion de atributos mejorada es lo mas conveniente para crear un programa o una lista de
materiales directamente desde los datos de dibujo. Por ejemplo, un dibujo de instalaciones puede contener
bloques que representen el equipo de oficina. Si cada bloque cuenta con atributos que identifiquen el
modelo y el fabricante del equipo, podra generar un informe que estime el coste del equipo de oficina.

El asistente Extraccion de atributos le guiara a través de la seleccién de dibujos, bloques y atributos de
bloque.

5/ 2] INSERTAR (Insert / Block)

Es posible insertar bloques y dibujos enteros en el dibujo actual. Al insertar un bloque o un dibujo, se ha de
precisar el punto de insercion, el factor de escala y el angulo de rotacion.

Puede especificar la escala de una referencia a bloque utilizando valores X, Y'y Z diferentes. Si se indican
valores negativos para los factores de escala de X, Yy Z, se insertara una imagen reflejada del bloque.

El ultimo bloque que se inserta durante la sesion de edicidn actual se convierte en el bloque por defecto
para posteriores usos del comando INSERT.

Los dibujos insertados en otros dibujos son considerados por AutoCAD como referencias a bloques, es
decir, que dichos dibujos pasan en forma automatica a ser bloques internos de ese archivo. Las siguientes
inserciones haran referencia a la definicién de bloque (que contiene la descripcion geométrica del bloque)
con una posicion, escala y rotacion distintos. Si se modificase el dibujo original una vez insertado, las
modificaciones no tendran efecto en el bloque insertado. Si quiere que el bloque insertado refleje las
modificaciones realizadas en el dibujo original, puede redefinir el bloque mediante la reinsercion del dibujo
original.

6/ ¢ DESCOMPONER (Modify / Explode)

Este comando permite dividir un objeto compuesto en los objetos que lo componen. Se pueden
descomponer en elementos individuales bloques, polilineas, multilineas, rectangulos, poligonos, tramas,
etc.

El color, el tipo y el grosor de linea de cualquier objeto descompuesto puede cambiar. Se obtendran
distintos resultados segun el tipo de objeto que se vaya a descomponer.

Bloques

Si necesita modificar por separado uno o mas objetos incluidos en un bloque, puede descomponer, la
referencia a bloque en sus componentes bases (sin embargo, la definiciéon de bloque sigue existiendo en el
dibujo). Después de realizar los cambios, puede:

Crear una nueva definicion de bloque
Redefinir la definicion de bloque existente
No combinar los componentes para utilizarlos en otra ocasién

Puede descomponer automaticamente referencias a bloque a medida que las inserta seleccionando la
opcion Descomponer en el cuadro de dialogo Insertar.

Los bloques con escalas X, Yy Z iguales se descomponen en sus objetos componentes. Los bloques con
escalas X, Y y Z diferentes (bloques no uniformemente escalados) podrian descomponerse en objetos
inesperados.

Al descomponer un bloque con atributos, se suprimen los valores de atributo y vuelven a aparecer las
definiciones de atributo.



