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COTAS

Se pueden acotar las medidas de cualquier forma u objeto de dibujo. Es posible medir distancias verticales
y horizontales, angulos, diametro, radios, crear una series de cotas medidas en forma continua o a partir
de una linea base comun.

Las cotas se componen de varios elementos bien diferenciados: texto de cota (Text), lineas de cota
(Dimension Lines), lineas de referencia (Extension Lines) y extremos de cota (Arrowheads). Cada uno
de estos elementos pueden tener caracteristicas particulares, las cuales generaremos a partir de crear los
estilos de cotas (Dimension Style) necesarios para acotar rapidamente.

El texto de cota es una cadena de texto que normalmente indica el valor de la medicién, aunque puede
incluir, ademas, prefijos, sufijos y tolerancias.

Una linea de cota indica la direccién y la extension de una cota. En las cotas angulares, la linea de cota
€s un arco.

Las lineas de referencia, también llamadas lineas de proyeccion o de referencia, se extienden desde la
caracteristica a la linea de cota.

Los extremos de cota, también llamados simbolos de terminacion, se muestran en cada extremo de la
linea de cota. Es posible precisar diferentes tamafios y formas para los extremos o extremidades de cota.

AutoCAD ubica las cotas en la capa actual y asumira las propiedades de la misma (color, tipo de linea),
salvo que al crear el estilo de cota esto sea modificado. Cada cota asume el estilo de cota actual, que
controla las caracteristicas de los distintos elementos que la componen .

COTAS ASOCIATIVAS

La asociatividad de las cotas define la relacion entre los objetos geométricos y las cotas que proporcionan
la distancia y los angulos. AutoCAD ofrece tres tipos de asociatividad entre los objetos geométricos vy las
cotas.

al Cotas asociativas. Ajustan automaticamente las ubicaciones, orientaciones y medidas cuando los
objetos geométricos asociados a ellas se modifiquen. La variable de sistema DIMASSOC se establecera
en 2.

b/ Cotas no asociativas. Se seleccionan y modifican con la geometria que midan. Las cotas no
asociativas no cambian cuando los objetos geométricos que midan se modifiquen. La variable del sistema
DIMASSOC se establecera en 1.

¢/ Cotas descompuestas. Incluye un conjunto de objetos independientes en lugar de un solo objeto de
cota. La variable de sistema DIMASSOC se establecera en 0.

Puede saber si una cota es asociativa o no asociativa realizando una de las siguientes acciones:
*Seleccione la cota y utilice la ventana Propiedades para mostrar sus propiedades.

*Utilice el comando LIST para mostrar las propiedades de la cota.

Una cota se considera asociativa incluso si sélo un extremo de la cota estd asociado a un objeto
geomeétrico. EI comando REASSOCIATE DIMENSIONS (REASOCIAR COTA), explicado mas adelante,
muestra los elementos asociativos o no de una cota.

Aunque las cotas asociativas admiten la mayoria de los tipos de objetos que pudieran acotarse, no ocurre
asi con los objetos de lineas multiples.

Al seleccionar los objetos que se vayan a acotar, asegurese de que los objetos que seleccione no incluyan
un objeto que se superponga y que no admita la acotacién asociativa.

La asociatividad no se mantiene entre una cota y una referencia a bloque si éste se vuelve a definir.
Las cotas creadas con Quick Dimension no son asociativas pero puede asociarse individualmente con
REASSOCIATE DIMENSIONS (REASOCIAR COTA).

Nota: En las versiones anteriores de AutoCAD 2002, las definiciones de las cotas asociativas y no
asociativas eran distintas y se controlaban con la variable del sistema DIMASO. En esta version, las cotas
se controlan mediante la variable de sistema DIMASSOC.
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CREACION DE COTAS

Existen 11 tipos de cotas que se pueden emplear para medir objetos disefiados. Para comenzar una
acotacion, puede utilizar el menu o la barra de herramientas Dimension (Acotar), o bien introducir un
comando de acotacion en la linea de comando.
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linza de hase Tipos de cotas

Linear (Lineal): Mide una distancia en linea recta. Incluye opciones para crear cotas lineales
horizontales, verticales o giradas.

i"’ Aligned (Alineada): Crea una cota lineal con la linea de cota paralela a los puntos de origen de la
linea de referencia. La cota crea una medida de longitud real del objeto (Verdadera magnitud).

AN Continue (Continua): Crea una serie de cotas lineales, alineadas o angulares, cada una de ellas
creada desde la segunda linea de referencia de la ultima cota o la cota previa que se haya seleccionado.
Antes de crear cotas continuas se debe crear una cota lineal, alineada o angular.

for Baseline (Lineal Base): Crea una serie de cotas lineales o angulares, medidas desde el mismo origen
(misma linea base). AutoCAD desplaza cada linea de cota nueva para evitar la superposicion de la linea
de cota anterior. Este valor de incremento de la linea base se precisa en Intervalo de linea base, en la
ficha Lineas y flechas de los cuadros de didlogo Estilo de cota. Antes de crear cotas de linea de base se
debe crear una cota lineal, alineada o angular.

© Radius (Radio): Mide el radio de circulos y arcos. Una cota radial consiste en una linea de cota de
radio con un extremo de cota al final del arco o del circulo. Dibuja distintos tipos de cotas radiales segun el
tamafio del circulo o arco, y de las opciones de los cuadros de didlogo Estilo de cota.

& Diameter (Diametro): Mide el diametro de circulos y arcos. Dibuja distintos tipos de cotas de
diametros dependiendo del tamafio del circulo o arco, las opciones establecidas para el estilo de cota y la
posicion del cursor.

2L Angular (Angulo): Mide angulos. Crea una cota angular Designando un arco, dos puntos en un
circulo, dos lineas o pulsando ENTER para crear la cota angular precisando tres puntos. Su caracteristica
depende también de las opciones establecidas para el estilo de cota.

et

“ Quick Dimension (Rapida): Crea una serie de cotas de forma rapida, seleccionando varios objetos al
mismo tiempo. El comando es especialmente Util para crear series de cotas de linea base o continuas o
para acotar una serie de circulos y arcos.

'd!

i Quick Leader (Directriz rapida): Una directriz es una linea que conecta visualmente anotaciones a un
objeto de dibujo. Es posible crear una directriz formada por lineas rectas o curvas spline desde cualquier
punto u objeto de un dibujo. Cuando se crea una directriz, se pueden definir la anotacion, la linea y la
flecha sefialadora de la directriz y las opciones de enlace, en el cuadro de dialogo Parametros de la
directriz (cuando entramos a la orden le damos un ENTER). Una directriz y su anotaciéon son objetos
independientes pero asociados. La edicion de las propiedades de uno de los objetos no afecta a los
demas. Por ejemplo, podemos modificar el color de la directriz sin cambiar el color de la anotacién. Sin
embargo, si se mueve el texto, el punto final de la directriz se mueve con él.
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*!¥ Ordinate Dimension (Cota por coordenada): Las cotas de coordenadas muestran las coordenadas X
0 Y de un punto junto con una linea directriz simple. Estas cotas se conocen también como cotas de
referencia. AutoCAD utiliza el sistema de coordenadas personales (SCP) en uso para determinar las
coordenadas X o Y medidas y dibuja la linea directriz en una direccidén ortogonal con respecto a los ejes
del SCP en uso. El valor absoluto de la coordenada se utiliza de acuerdo con las normas en vigor para
cotas de coordenadas.

EDICION DE COTAS

Podemos editar la ubicacion de cotas mediante los comandos de edicion de AutoCAD, o mediante el uso
de pinzamientos (Grips). Se puede modificar el formato de todas las cotas, cambiando sus propiedades en
el cuadro de dialogo del Administrador de estilos de cota. O bien podremos usar la ventana Propiedades
(Properties) para ver y modificar rapidamente las propiedades de cota como, por ejemplo, el tipo de linea,
el color, la posicién del texto y otras propiedades definidas mediante el estilo de cota, ya sea en forma
independiente (o conjunta) y sin modificar el estilo creado.

A
** Dimension Edit (Editar cota): Edita cotas. Las opciones Inicio, Nuevo y Girar afectan al texto de cota.
La opcién Oblicua afecta a las lineas de referencia. Puede operar en mas de un objeto de cota a la vez.

* Dimension Text Edit (Edita texto de cota): Desplaza y gira el texto de cota. El centro del texto no

cambia. Si se desplaza el texto o se genera de nuevo la cota, AutoCAD mantiene la definicion de la
orientacion mediante el angulo del texto. Si se indica un angulo de 0 grados, el texto adquiere su
orientacion por defecto.

Modificacion de las cotas asociativas

Las cotas asociativas mantienen su asociatividad con los objetos acotados mediante muchos comandos de
edicién si tanto la cota como la figura geométrica asociada se seleccionan y funcionan con un unico
comando. Por ejemplo, si una cota y su objeto geométrico asociado se mueven, copian o incluyen en una
matriz en el mismo comando, cada cota mantendra la asociatividad con la figura geométrica respectiva.

Cuando se elimina el objeto geométrico asociado o cuando la edicién del pinzamiento (grips) se utiliza para
estirar un paralelo de una cota hasta la linea de cotas, las cotas se disocian automaticamente

En otras circunstancias, las cotas pueden asociarse parcialmente. Por ejemplo, si una cota lineal se asocia
con los extremos de cota de los dos objetos geométricos y uno de ellos se borra, la asociacion restante se
mantiene. La parte final disociada de la cota lineal puede asociarse con otro objeto geométrico mediante
utilizando Reassociate Dimensions (Reasociar Cota).

Nota: En la linea de comando aparecera un mensaje de advertencia si la cota se disocia.

Modificacion de las cotas no asociativas

En el caso de las cotas no asociativas, al editar objetos acotados, debe incluir los puntos definidores de la
cota mas relevantes para que se actualice. De lo contrario, la cota no se actualizara. Estos puntos definen
el emplazamiento de la cota. Por ejemplo, para estirar una cota, debe incluir los puntos definidores
apropiados en el conjunto de designacion. La forma mas facil de incluirlos consiste en activar los
pinzamientos y designar el objeto de modo que éstos se resalten.

Nota: Los puntos definidores se dibujan en una capa especial denominada DEFPOINTS, que no se traza.

Modificaciéon de las cotas descompuestas

Puede editar las cotas descompuestas como lo haria con cualquier otro objeto, ya que la cota
descompuesta es un conjunto de objetos independientes: lineas, sélidos 2D y texto. De vez en cuando
puede ser necesario descomponer una cota para realizar cambios tales como crear un corte en una linea
de cota o de referencia. Cuando se haya descompuesto una cota, no podra volver a asociarla con un
objeto de cota.

REASSOCIATE DIMENSIONS (Reasociar Cota) (Dimension / Reaséciate Dimensions)

Con Reasociarcota, puede seleccionar una o mas cotas y guiarle por los puntos de origen de linea de
referencia de cada cota. Para cada punto de origen de linea de referencia, puede especificar un nuevo
punto de asociacion en un objeto geométrico. Los puntos de asociacion determinan el enlace de las
lineas de referencia a emplazamientos en objetos geométricos.
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Al utilizar el comando Reasociar Cota, aparecera un marcador que indica si cada punto sucesivo de origen
correspondiente a la linea de referencia de la cota es asociativo o no. Un cuadrado con una X significa que
el punto se asocia con un emplazamiento en un objeto, mientras que una X sin el cuadrado significa que el
punto no se asocia con un objeto. Utilice una referencia a objetos para especificar la nueva asociacion
para el punto de origen de la linea de referencia o pulse INTRO para desplazarse hasta el punto de origen
de la linea de referencia.

Nota: El marcador desaparecera si encuadra o aplica un zoom con un ratén con rueda.

Modificacion de las cotas no asociativas a asociativas

Puede cambiar todas las cotas no asociativas de un dibujo a asociativas.

Seleccione todas las cotas no asociativas y después utilice Reasociar Cota para desplazarse por las cotas,
asociando cada una con los emplazamientos en los objetos geométricos.

CREACION DE ESTILOS DE COTA

& DIMENSION STYLE (Estilo de Cota) (Format / Dimension Style)

Este comando nos permite TRl A" HE
configurar un estilo de cotas Estilo de cota actual: [50-25

personalizado= cor_1tro|_ando el Estilos: Wista prefiminar de: 1S0-25
formato y la apariencia de la 5025 14,11

cota. Un estilo de cota define: El
formato y la posicion de lineas Mueva...
de cota, lineas de referencia, o
extremos de cota y marcas de ‘?%
centro. El aspecto, la posicion y i | & SR,
el comportamiento del texto de &

cota. Las reglas que determinan A // Comparar...
donde va a colocar AutoCAD el _::.v
texto y las lineas de cota. La K7
escala general de cotas. El Lista: Diescripsitn
formato y la precision de las ; ] 150-25
unidades de cota primarias, -
alternativas y angulares. El
formato y la precision de los Cerrar | Ayuda
valores de tolerancia. Al
ingresar a este comando nos aparecera el cuadro de dialogo del Dimension Style Manager
(Administrador de estilos de cota). Ademas de crear nuevos estilos, también podremos realizar numerosas
tareas de administracion de estilos.

Cuando se crea una cota, AutoCAD utiliza el estilo de cota que se encuentre en uso en ese momento. Si
se comienza un nuevo dibujo y se selecciona el sistema métrico decimal, el estilo de cota por defecto sera
ISO-25 (International Standards Organization, Organismo Internacional de Estandares) AutoCAD asigna el
estilo ESTANDAR por defecto para las cotas hasta que se designe otro estilo como el actual, basandose
en los estandares de acotacién de ANSI (American National Standards Institute, Instituto Nacional
Americano de Estandares).

Drefinir actual

Modificar...

16,6

IEEE

En el Administrador de estilos de cota, elegiremos Nuevo. REEgeETEE NG [7[x]
En el cuadro de dialogo Crear estilo de cota, escriba el
nombre del nuevo estilo. Seleccione el estilo que desea Nombre de estio nueva: | |
usar como punto de partida del nuevo estilo. Si no ha Comenzar por: [150-25 ~]
creado ningun estilo, comenzaremos con el ISO-25. El

Usar para; |Todas laz acaotaciones ﬂ

estilo de partida y el nuevo estilo no estan vinculados.
Indicaremos los tipos de cota para los que deseamos Iml
usar el nuevo estilo.
El valor por defecto es Todas las acotaciones. Asimismo, se pueden precisar parametros para utilizarlos
con determinados tipos de cota definiendo sub-estilos. Luego picamos en Continuar.

Cancelar Apuda |

Nos aparecera el cuadro de dialogo Estilo de cota nuevo. Ahi seleccionaremos una de las siguientes fichas
para escribir los parametros de cota del nuevo estilo.
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LINES AND ARROWS
(Lineas y F|echas): estab|ece e| - Modificar estilo de cota: 150-25
aspecto y el comportamiento

Lineas y flechas ] Texto ] .t’-‘-.iustal] Unidades principales] Unidades altemativas] Tnlerancias]

de lineas de cota, lineas de )
K Lineas de cata
referencia, extremos de cota, 14,11
marcas de centro y lineas de Colar: - i
centro. Es posible determinar el 5
i Grozor de linea: — PoBlogue - o) 3

grosor de linea y el color de las 5] A
Il'neas. dg cota, precisar el A ngos N j 2y
espaciamiento de las cotas de "
linea base y alargar las lineas Intay e o | Asachate: 78 - %

. i i
gitre:ﬁct)i c;gasco'?alladedetralzzs Supresion: [ Lineacotal [ Linea cota 2 Q"-:’\?1
oblicuos y de otros tipOS’ Lineas de referencia Extremos de cata
similares. También es posible Color: O PorBloqus o1 | [ | 8 Por defecto =
delflnlr eclj groTor delrllnea ydel Gioswrdelinea  |— Paflogie <] 2 | P Por defecta =]
color _e ?S Inéas i e = Directriz: ||-FF'Dr defecto j
referencia, asi como suprimir ampliar lineas de cota: 125 | i
una o ambas lineas de _ T - Tamafio de flecha: 25 —
referencia. Puede alargar las Destase desde origen: ' —lI tarcas de centro para circulos
lineas de referencia mas alla Supresidre [~ Linearefer. 17 Linea refer 2 Tipo:  |Marca | Tam.: 25 j
de las lineas de cota vy
desfasarlas desde los puntos

Areptar | Cancelar | Ayuda |

de origen de cota.

TEXT (Te>.(to):. i dete_rmin?’ el L+ Modificar estilo de cota: 150-25
aspecto, ubicacion, alineacion y
movimiento del texto de cota. Es

Lineas y flecha: Ajustar ] ridades principales l Urnidades altermativas l Tolerancias l

posible asignar estilos de texto RPECEISliERd 4,11

al texto de cota. La lista Estilo Estilo de testo: | Standard =] -] L

de texto muestra los estilos de

texto disponibles en el dibujo. | Colordetesto: | PorBlaque R, ; {%Z;
Para crear o editar un estilo de . . %
texto, seleccione el boton Bltieede fEk; 25 4 . &

situado junto a la lista Estilo de Beedade diadehaciin: |—j x

texto y aparecera el cuadro de o ,%

diélogo Estilo de texto. También [ Dibujar marco alrededaor del texta o

podemos precisar la altura y el Ubicacian del texta Alineacidn de testo

color del texto e indicar si desea

un marco alrededor del texto. Mertical |Aniba Ed " Horizontal

Las opciones de colocacién del

texto determinan la ubicacion Horizontal: |Centlado ﬂ % Alineado con linea de cota

del texto en relacion a las lineas

de cota, lineas de referencia y Destase de linea cota 0625 J| " Esténdar 150

objetos acotados.

Aceptar | Cancelar Apuda

Ubicacion del texto:

1/ Vertical:

Centrado: coloca el texto a la altura de la linea de cota.

Arriba: coloca el texto por encima de la linea de cota cuando el texto es paralelo a ésta. Ambos parametros
se basan en una orientacién respectoa X e Y.

Exterior: coloca el texto de cota fuera del objeto acotado, independientemente de su orientacion respecto a
XeY.

JIS (Japanese Industrial Standards): siempre coloca el texto por encima de la linea de cota, incluso cuando
el texto no es paralelo a ésta.
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2/ Horizontal:

Centrado: centra el texto de cota entre las lineas de referencia.

En linea ref 1: justifica el texto a la izquierda, junto a la primera linea de referencia a lo largo de la linea de
cota.

En linea ref 2: justifica el texto a la derecha, junto a la segunda linea de referencia a lo largo de la linea de
cota.

Sobre linea ref 1: coloca el texto sobre o a lo largo de la primera linea de referencia.

Sobre linea ref 2: coloca el texto sobre o a lo largo de la segunda linea de referencia.

Alineacion de texto (ajustan la rotacion del texto con respecto a la linea de cota).

Horizontal: mantiene el texto alineado con el eje X, independientemente del angulo de la linea de cota.
Alineado con linea de cota: alinea el texto con la linea de cota.

Estandar ISO: El texto de cota queda alineado con la linea de cota cuando el texto se encuentra dentro de
las lineas de referencia; coloca el texto horizontalmente cuando éste se encuentra fuera de las lineas de
referencia.

FIT (Ajustar). establece las [T CHEES [7]x]
opciones que determinan

Lineas » flechas] Texto nidades principales] |Inidades altemativas] Tnlerancias]

dond’e va a colocar AuthAD e iies o st
las lineas de cota, las lineas A _ i ’_%_I
. i no hay suficiente espacio para poner &l texta
de r.e,ferenCIa. y el texto.  las flechas dentro de las lineas de referencia, A
También define la escala IQ primera que deb.e desplazar fuera de las B o
general de las cotas. fI_|hr1eas de referencia es; D @Q
h . + Eltesto o laz flechas, e S

C_uandp ay espacio el gue mejor s ajuste —_—
disponible, AutoCAD coloca " Flechas
siempre el texto y los " Teso A

&
gxtremos de cotg entre las £ Eionti a8 flechie &
lineas de referencia. En caso ~ )

. M antener texto entre lineas de texto -
contrario, el texto y los Ezcala para funciones de cota
extremos de cota se colocan ~ Suprimi[ flechas =i no 22 §itaan dentra {5 {5 sedds gerieral |1—_|
(fuera de las lineas de de lag lineas de referencia ==
. o 2 ;
referencia) de acuerdo con las Ubicacién de texto Escalar cotas en presentacion [espacio papel)
opciones de ajuste que Sino estd en su posicion por defecta, coldquela Aiuste preciza
establecen las prioridades  Junto alinea ds cota
™ Pomer testo manualmente al acotar
para mover el texto y los " Sobre linea de cota con dirsctriz
extremos de cota cuando no " Sobre linea de cota sin directiz ¥ Dibujar siempre linea cota entre lineas referan.
hay espacio suficiente para
ubicarlos entre las lineas de
K Aceptar | Catcelar Apuda

referencia.

Las opciones de Ubicacion de texto determinan las reglas para la ubicacién del texto cota. Estas reglas
se aplican cuando AutoCAD tenga que colocar el texto fuera de las lineas de referencia o cuando se
desplace el texto fuera de las lineas de referencia de forma manual. Se puede colocar texto por debajo o
por encima de la linea de cota. Si se coloca por encima, se puede ver una directriz desde la linea de cota
al texto.

La opcion Usar escala general establece el factor de escala para todos los parametros de estilo de cota
que precisen tamafios, distancias o espaciamientos, incluyendo el tamafo del texto y de los extremos de
cota. La escala general no afecta a la medicién de distancias, coordenadas, angulos ni tolerancias. Su
valor por defecto es 1.0. Escriba valores mayores para incrementar el tamafio de las cotas; los valores
menores reduciran el tamafio. La opcion Escalar cotas en presentacion determina un factor de escala
basado en la escala existente entre la ventana grafica del modelo actual y la presentacion.

Las opciones de ajuste preciso, afinan el ajuste de cota: Poner texto manualmente al acotar: determina
la ubicacién indicada para el texto de cota al crear la cota.

Dibujar siempre linea cota entre lineas referencia: coloca la linea de cota entre las lineas de referencia,
incluso si el texto y los extremos de cota estan fuera.
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PRIMARY UNITS (Unidades bl iR Caeis

Principales): determina el Lineas p flechas] Texto I Ajustar  Unidades principales lUnidades altemativasl Toleranciasl
formato y la precision de las Chlaslineales

unidades de cota lineales vy e ’.%.I

angulares. Podemos establecer )

el tipo de unidad, su precision, Pregision w 3
el formato decimal, y el formato Fomata de fiaccién: [ oo 7| A @%
fracciébn (pies y pulgadas). S

También podemos afadir Separador decimal; ' ! [Comna) hd

prefijos y sufijos. Por ejemplo, Fiedonden: ’70 j y

se puede afiadir un simbolo de ] | &7
diametro como prefijo o afadir Prefio:
una abreviatura de unidad, Sufija: | Lolasnglaiss
CO?O pglr ?:Jen:plo ;nm’ COIT:O Escala de medida Farmata unidades: |Grados [fraceidn decimal) ﬂ
su IJO . actor e es.cz'a,a Factor de escala: 1 ﬂ
multiplica el valor de medicion o ) Pracision: [ |
de cotas lineales. alineadas [ Aplicar z8lo a cotas de presentacidn St
radio, diémetro, ,“'nea base: Supresiu.‘!n d? Ceros Supresi_o'n d_e Cerns:
continuas por el valor que se [ & laizguierda ™ [ &l izquierda
. W 2 laderecha r [ & la derecha

escriba. Podemos suprimir los
ceros a la izquierda y a la

c_ierecha tanto en las cotas AEEptar | Canielar | Apiida |
lineales como en las angulares.

TOLERANCES (Tolerancias): IO HES
Las tolerancias muestran el
rango de variacion de una cota. B s i i
En Formato de tolerancia, 14,1140

Lireaz y flechas] Testo ] .&iustar] Unidades principales] Inidades altemativas  Tolerancias l

determinaremos las siguientes HRtel Sz -
Opc|0ne§ de visualizaciéon de Erecisin 0.00 hd
tolerancia:

Método: des'Qna el método de Walor superior: g j

tolerancia. Ninguno desactiva
la visualizacion de tolerancias.
Simétrico los valores méas y
menos de tolerancia son iguales
Desviacion cuando los valores
mas y menos sean diferentes.

Limites incorpora valores Pogicion vertical; Irferiar A Precisidn:

negativos o positivos en el valor

Walor inferior;
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Escala para albura: Talerancia de unidades altemnativas

Supresion de ceroz Supresion de ceroz
de cota y muestra la cota
maxima sobre la minima. [ Alaizguierds [ r o
Basica dibuja un marco Vi a I r r
alrededor del texto de cota, un
formato utilizado generalmente
para indicar cotas tedéricamente ]Tptar| Concdar fpuda

exactas.
Precision: designa la cantidad de decimales para los valores de tolerancia.

Valor superior: determina el valor superior para los métodos de desviacion y de limites. AutoCAD también
usa este valor para las tolerancias simétricas.

Valor inferior: determina el valor inferior para los métodos de desviacion y de limites.

Escala para altura: designa la altura del texto de tolerancia como un factor de escala para la altura del
texto de la medida principal.

Posicién vertical: determina la posicion vertical de las tolerancias simétricas y de desviacion. Superior
alinea el texto de tolerancia con la parte superior del texto de cota, Medio con el medio e Inferior con la
parte inferior del texto de cota.

NOTA:

La creacion de estilos de cota es muy importante pues dichos estilos podran guardarse y utilizarse en otros
dibujos, permitiéndonos de esta forma ahorrar un tiempo considerable.

Es importante que el dibujante conozca las normas y técnicas de dimensionamiento asi como la
estética de las cotas y textos, ya que AutoCAD por si solo no resolvera estas cuestiones.



