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IMPRIMIR

ENVIAR UN DIBUJO AL PAPEL

= PLOT (Imprimir) (File / Plot)

Al invocar este comando aparece la siguiente pantalla de dialogo, con dos fichas, Parametros de trazado
(Plot Settings) y Dispositivo de impresion (Plot Device), donde se configurara la impresion del dibujo.
Este cuadro de dialogo aparece cada vez que se elige una ficha de presentacion en una sesion de dibujo.
Los parametros de presentacion precisados se guardan junto con la presentacion (Layout). (Estas fichas
segun estemos en espacio modelo o espacio papel, tendran minimos cambios. Las pantallas aqui
utilizadas corresponden a imprimir desde espacio papel).

Ficha Parametros de trazado (Plot Settings)

Imprimir
Mambre de presentacidn MHombre de configuracidn de pagina
Presentacidn [ Guardar cambios presentacitn |<Selecciane configuracion de pagina que se va a aplicars ﬂ Afiadi...

Dizpositivo de impresidn | Pardmetros de impresicn ]

Configuracidan del trazador

.. Mombre: 2 EPSOM Stylus COLOR 540 j Propiedades. .
i
'P-‘[" Trazador: EPSOM Styluz COLOR 640 - Contralador de sisterma Windows - de Sugerercias. .
Lugar: LPT1:
Descrpcion;
Tabla estilos trazado [azignacion plumillaz) Sello de imprezian
Mombre: | j Editar... Mueva... [~ Activar Parametras
[EILé imprimir Imprirnir en archivo

" Ficha achual [ Imprirair en archivo

™ Todas las fichas de presentacisn

Mimero de copiaz; |1 - | J JJ
W, previa completa,.. ‘ Y previa parcial. . ‘ Aceptar | Cancelar | Apuda

Precisaremos los parametros de presentacion, tales como area de impresién, escala de impresion, desfase
de impresién, orientacion del dibujo y tamafno de papel.

o

AREA DE IMPRESION (TRAZADO) / Plot area

Precisa el érea del dibujo que se va a trazar.

Limites (Limits): Muestra Presentacion si se traza una presentacion. Se imprime todo con los margenes
del tamafio de papel determinado y el origen calculado a partir de 0,0 en la presentacion.

Extensién (Extents): Traza la parte del espacio actual del dibujo que contiene objetos. Se traza toda la
geometria del espacio actual. Si se traza la extension del dibujo con una vista en perspectiva activa y la
posicion de la camara se encuentra dentro de la extension del dibujo, esta opcién tiene el mismo efecto
que la opcion Pantalla.

Pantalla (Display): Traza la vista de la ventana actual de la ficha Modelo.

Vista (View):Traza una vista anteriormente guardada con el comando VISTA. Puede seleccionar una vista
guardada de la lista que se facilita. Si en el dibujo no hay ninguna vista guardada, esta opcién no se
encuentra disponible.

Ventana (Window): Traza una parte del dibujo determinada mediante un area de ventana. Una vez que se
ha pulsado el botén Ventana, se puede precisar el area de impresion designando las dos esquinas del
area que se va a trazar o indicando los valores de coordenadas XY.
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ESCALA DE IMPRESION / Plot Scale

Controla el area de impresioén. El valor de escala por defecto es 1:1 cuando se traza una presentacion. Si
se imprime una ficha Modelo el valor por defecto es Ajustar a la pagina. Cuando se selecciona una escala
estandar, ésta aparecera en Personalizada.

Asignar escala al grosor de linea (Scale Lineweights): Asigna escala a los grosores de linea de forma
proporcional a la escala de impresion. Por lo general, los grosores de linea especifican la anchura de linea
de los objetos trazados y se imprimen con el tamafio de anchura de linea independientemente de cual sea
la escala de impresion.

DESFASE DE IMPRESION / Plot Offset

Precisa un desfase del area de impresion desde la esquina inferior izquierda del papel. En una
presentacion, la esquina inferior izquierda de un area de impresion determinado se coloca en el margen
inferior izquierdo del papel. El origen se puede desplazar indicando un valor positivo o negativo.
OPCIONES DE IMPRESION / Plot Options

Precisa las opciones para grosores de linea, estilos de trazado y la tabla de estilos de trazado actual.
Imprimir grosor de linea (Plot options lineweights): Traza los grosores de linea.

Imprimir con estilos trazado (Plot with plot styles): Imprime utilizando los estilos que se aplican a los
objetos y se definen en la tabla de estilos de trazado.

Imprimir espacio papel lo ultimo (Plot paperspace last): Imprime primero la geometria de espacio
modelo.

Ocultar objetos (Hide objects): Traza presentaciones con lineas ocultas para los objetos del entorno de
presentaciones (espacio papel). La supresion de lineas ocultas para objetos de espacio modelo en
ventanas lo controla la propiedad Ocultar ventanas de la ventana Propiedades de objetos. Esto se refleja
en la vista preliminar del trazado, pero no en la presentacion.

Plot Device ( Ficha Dispositivo de impresion)

Imprimir E
Mombre de prezentacion Mombre de configuracion de pagina
Presentacidnl [ Guardar cambios presentaciin |<Seleccione configuracicn de pagina que =& va a aplicars j Afiadr...

Dizpositivo de impresidn | Pardmetros de impresion :

Tamafio v unidades de papel Qrientacion de dibujo
Dizpositivos de impresidn: ;3 EPSOM Stylus COLOR B40 ™ Wertical

Ly
Tamafio de papel |."-‘-.4 297 % 210 mm ﬂ % Harizarital
Area deimpresidn; 278,45 « 202,46 mm " pulgadas % mm [~ Imprimir girada 180 gradas

Area de trazado . .
Escala de impresidan

@ Prezentacion Escala: |1.1 ﬂ
- Personalizada; |1 mm = |1 unidades de dibujo
[T Asignar escala al grozor de linea
" Partalla N
Desfaze de impresian Opciones de impresidn
. I 2
s (0,00 — W Imprimir con estilos trazado
e~ Ventana < W Impr. ezpacio papel o Gltiro
Y- |0.00 i [ Ocultar objetos

W previa completa... | W previa parcial... | Aceptar | Cancelar Ayuda

CONFIGURACION DEL TRAZADOR / Plotter configuration

Muestra el dispositivo de impresion actualmente configurado, el puerto al que esta conectado y cualquier
comentario adicional del usuario acerca del trazador. En la lista Nombre se muestran las impresoras del
sistema y los archivos PC3 disponibles. Si un trazador seleccionado no soporta el tamafio de papel de
presentacion seleccionado, aparecera un mensaje de advertencia y automaticamente se seleccionara el
tamafo de papel por defecto del trazador. El tamafio de papel se puede definir en la ficha Parametros de
presentacion.

Propiedades (Properties): Muestra el Editor de pardmetros del trazador (PC3) en el que se puede ver o
modificar la configuracion actual del trazador, puertos, dispositivo y parametros de lamina. Si realiza
muchas modificaciones en el archivo PC3 utilizando el Editor de parametros del trazador, aparece el
cuadro de dialogo Modificar un archivo de configuracién de impresora.
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TABLA ESTILOS TRAZADO / Plot style table (pen assignments)

Precisa la tabla de estilos de trazado actualmente asignada a la presentacién o ventana.

Nombre (Name): Muestra una lista de las tablas de estilos de trazado actuales que se encuentran
disponibles para asignar al dibujo o presentacion actual. Para modificar la definicion de un estilo de trazado
de una tabla de estilos de trazado, pulse Editar.

Editar (Edit): Muestra el Editor de tablas de estilo de trazado en el que se pueden ver o modificar estilos
de trazado para la tabla de estilos de trazado actualmente asignada.

Nueva (New): Muestra el Asistente para tablas de estilos de trazado, que se puede emplear para crear
una nueva tabla de estilos de trazado. El asistente que aparecera dependera de si el dibujo actual se
encuentra en modo dependiente de color o en modo guardado.

Anadir tabla de estilos de trazado que depende del color - Inicio

pelnicio Este azigtente le ofrece la posibiidad de crear desde el principio
Buszcar archivo una tabla de estilos de trazado que depende del color o importar

parametros desde un archivao PCP, PC2 o CFG de la version 14,

: La nueva tabla de estiloz de trazado se puede asignar a cualquier

Terminar dibujo que dependa del color,

Mombre de archiva

* ‘Comenzar desde el principic

Crear una nueva tabla de estiloz de trazado desde el principio.

" Utilizar archiva de configuracion de trazador R14 [CFG)

Importar pardmetroz de plumillaz de la R14 que 22 han
guardado autarmaticamente en un archivo CGF.

" Utilizar ur archivo PCP o PC2

Importar pardmetros de plumillas de la 14 que ze han

guardado en un archivo PCP o PC2

| Siguiente » | Cancelar |

Inicio

Anadir tabla de estilos de razado que depende del color - Hombre de archivo

Ikicia
B e Indique un nombre para la nueva tabla de estilos de trazado.
M ombre de archivo
Terminar
Hombre de archivo:
A diferencia de loz parametroz de plumillas de la R4, |az tablaz de
estilos de trazado ze pueden trazar en cualquier dizpositivo de
zalida.
< Alras | | Cancelar | .
Indicar Nombre
Anadir tabla de estilos de trazado que depende del color - Terminar |
Inicio

Ha creado una nueva tabla de estilos de trazado denominada
’ prueba que contiene 255 estilos de trazado. Estos estilos de

Wombre de archivo trazada ze definen al principio en los valores por defecto de
T erminar AutoCAD 2000 - Espafiol.

Buszcar archivo

Para modificar un estilo de trazado, pulse Editor de tablas de estilos
de trazado.

Editor de tablaz de estilos de trazado...

[¥ Utilice esta tabla de estilos de trazada en el dibujo actual

= |tilice esta tabla de estilos de trazado para dibujos nuevos y
anteriorez a dutoZAD 2000 - Ezpafiol

< fbas Cancelar

Finalizar

Al indicar finalizar aparecera el cuadro de dialogos del Editor de tablas de estilos de trazado (Plot style
table Editor). Este Editor modifica los estilos de una tabla de estilos de trazado. Cuando la tabla de estilos
de trazado depende del color, la extensién de archivo es CTB.
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[ Editor de tablas de estilos de trazado - prueba.cth

General] Vista de tabla |

Eztiloz de trazado: Propiedades
B Color 1 il Caolar: | Uzar color de objeto j
] Calar 2 y . :
= Colar 2 Simulacidn de colar | Activado -
] Calar 4 s " =
B Color 5 Escala de grises: | Dezactivado
[ Color & Mirmero de plurilla: |Automatico EI:
Il Color 7 o
[ Color & Plurnilla wirtual: - |Autamatico E|:
] Calar 9 =
B Color 10 Tramad: |00~
[ Color 11 Tipo de linea: ; 3 (L
B Color 12 & | |dzar tipo de linea de Db|EJ
Color 13 Adaptacion: |Activada -
Color 14 .

W e 1R ﬂ Grosor linea: | Usar grozar de linea de objeta j
Descripcion: Einal de linea: | — Usar estila final de objeta j
Dlescripeion_1 : ;

esEpeen. J Junta lingas: | £ Usar estilo de junta de objeta j

Estilo rellena: | Usar estilo de relleno de Dbietoj
| Editar grosar linea... | Guardar como.... |

Guardar y cerar | Cancelar | Aypuda

Editor de Tablas
Propiedades:

Color: Precisa el color con el que se imprime un objeto. Si determinamos el color Negro, los objetos
saldran en dicho color, sino el objeto se imprimira en su color o en escala de grises. (El parametro por
defecto es Usar color de objeto sino utilizar color negro).

Activar simulacion de color (Dither): Activa la simulacién de color. Un trazador utiliza la simulacién de
color para simular los colores mediante los patrones de puntos, dando la impresion de imprimir mas
colores que los disponibles en el indice de colores de AutoCAD (ACI). Si el trazador no admite la
simulacion de color, se ignora este parametro. La simulacion de color normalmente se desactiva para
evitar la introduccién de lineas falsas derivada de la simulacién de color en vectores finos.

Convertir a escala de grises (Grayscale): Convierte los colores del objeto en una escala de grises si el
trazador permite su uso. Si se desactiva Convertir a escala de grises, AutoCAD utiliza valores RGB para
los colores del objeto.

Usar la plumilla asignada n° (Pen number) (sélo para trazadores de plumillas): Precisa la utilizacion de
una plumilla para trazar objetos que utilicen este estilo de trazado. Los colores disponibles oscilan entre 1y
32. AutoCAD determina la plumilla del color mas parecido al del objeto que se esta imprimiendo.

Tramado (Screening): Precisa un parametro de intensidad de color que determina la cantidad de tinta que
AutoCAD va a utilizar en el papel al imprimir. Los valores de este parametro oscilan entre 0 y 100. Al
seleccionar 0 se reduce el color a blanco. Al seleccionar 100 se muestra el color en su maxima intensidad.

Tipo de linea (Linetype): Muestra una lista con un ejemplo y una descripcion de cada tipo de linea. El
valor por defecto del tipo de linea del estilo de trazado es Usar tipo de linea de objeto. Si asigna un tipo de
linea de estilo de trazado, éste sustituira al tipo de linea del objeto al imprimir.

Ajuste de adaptaciéon (Adaptive): Ajusta la escala del tipo de linea para completar el patrén del tipo de
linea. Desactivarlo.

Grosor de linea (Lineweight): Muestra un ejemplo del grosor de linea, asi como su valor numérico. Puede
precisar el valor numérico de cada grosor de linea en milimetros. El parametro por defecto del grosor de
linea del estilo de trazado es Usar grosor de linea de objeto. Si asigna un grosor de linea de estilo de
trazado, éste sustituira el del objeto al imprimir.

Estilo de final de linea (Line end style): Proporciona los siguientes estilos de final de linea: Empalme
plano, Cuadrado, Forma redondeada y Rombo. El valor por defecto de Estilo de final de linea es Usar
estilo final de objeto. Si asigna un estilo de final de linea, éste sustituira al del objeto al imprimir.

Estilo de juntas de linea (Line join style): Proporciona los siguientes estilos de junta de linea: Inglete,
Bisel, Forma redondeada y Rombo. El valor por defecto de Estilo de junta de linea es Usar estilo de junta
de objeto. Si asigna un estilo de junta de linea, éste sustituira al del objeto al imprimir.

Estilo de relleno (Fill Style): Proporciona los siguientes estilos de relleno: Sdélido, Ajedrez, Sombreado
cruzado, Rombos, Barras horizontales, Inclinado a la izquierda, Inclinado a la derecha, Puntos cuadrados y
Barras verticales. El valor por defecto de Estilo de relleno es Usar estilo de relleno de objeto. Si asigna un
estilo de relleno, éste sustituira al del objeto al imprimir.



