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1 Introduccion

La irrupcion de nuevas tecnologias en el campo de la Topografia y la Geodesia a
introducido importantes cambios metodolégicos tanto en los trabajos de campo como
en el procesamiento de la informacion observada.

1.1 Que es Geocoo 1.0.0 ?

Geocoo 1.0.0 es un programa que ayuda a resolver problemas de calculo relativos
al uso de coordenadas que en la actualidad son habitualmente requeridos por
diversas aplicaciones propias de la topografia y la geodesia.

Esté disefiado para que su uso sea muy sencillo permitiendo generar salidas que a
su vez puedan ser leidas por otros programas.

El programa béasicamente realiza conversiones entre distintos tipos de coordenadas
de uso habitual y transformaciones entre distintos marcos de referencia.

Una caracteristica destacable es que el programa tiene un alto grado de

parametrizacién lo que permite que el usuario pueda adaptar los célculos a las
caracteristicas del problema a resolver.
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4

1.2 Tipos de coordenadas

Los tipos de coordenadas utilizados en este programa son tres: coordenadas
geodésicas, coordenadas cartesianas geocéntricas y coordenadas Mercator
transversal. La Figura 1 ilustra los dos primeros tipos de coordenadas para un
punto P.

normal al
.elipsoide
Meridiano de ]

Greenwich - zZ(cpPT)
g A

Centro de
masas

Figura 1. Tipos de coordenadas

Las coordenadas B, L, h son las coordenadas geodésicas denominadas
respectivamente latitud, longitud y altura, las cuales estdan referidas a un
elipsoide de revolucion.

Las coordenadas X, y, z son denominadas coordenadas cartesianas geocéntricas
definidas por un sistema de ejes trirrectangulares de mano derecha con origen
en el centro de masas de la Tierra, con el eje z en la direcciéon del polo
convencional terrestre (CPT) y el plano (z,x) coincidente con el meridiano de
Greenwich.

Las coordenadas Mercator Transversal se establecen a través de una relacién
analitica entre un punto ubicado sobre el elipsoide de coordenadas B y L y un
punto en un plano de coordenadas rectangulares X e Y. De acuerdo a los
parametros elegidos para el cdlculo serd posible adaptarlo a un sin nimero de
representaciones planas. Cabe sefalar que Gauss Kriiger y UTM son casos
particulares de este tipo de representacion.
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2 Instalacion de Geocoo

Antes de comenzar la instalacion establezca en la configuracion regional de su
equipo el Idioma Espaiiol, especificando como simbolo decimal el punto (.) y como
simbolo para la separacion de miles la coma (,) (Figura 2).

Configuracion regional y de idioma

Upciones regionales | |diomas | Opciones avanzadas

E ztandares v formatos

Ezta opcidn afecta al formato que algunas aplicaciones dan a loz
numeraz, monedas, fechas v horas.,

Seleccione un elemento para gue coincida con sus preferencias o haga
clic en Perzonalizar para elegir su propia configuracion:

i E zpafiol [Argenting) w | [F'ersu:unalizar... ]

Ejemploz

Mimero: | 123,456,729.00

Moneda: |4 123 456.789.00

Fecha corta; |11,.J|:|E,.J2EIEIE=
Fecha larga: |h-1ién:l:n|&$, 11 de Junio de 2008

|
|
Hora: im:m 44 am, |
|
|

Ibicacian

Seleccione su ubicacion actual para ayudar a los servicios a
suminiztrarle informacian local, como noticias p el tempa.

Ezpafia w |

[ Aceptar ] [ Cancelar ]

Figura 2. Configuracion regional

Luego coloque el CD con el programa instalador en la unidad de disco compacto y
haga clic en setup.exe. Se abrird la pantalla de bienvenida (Figura 3)

¥~ Instalacién de Geocoo 1.0.0

@ Bienvenidos al Programa de instaladidn de Geocoo 1.0.0.
ey

El programa de instalacidn no puede instalar los archivos del sistema o
actuglizar los archivos compartidos si estén en uso. Antes de continuar, le
recomendamos gue derre cualguier aplicacidn que se esté ejecutando.

Salir

Figura 3. Pantalla de bienvenida
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Presione el botén Aceptar. Defina la carpeta en donde desea realizar la instalacion.
Posteriormente con el botdn correspondiente efectué la instalacion (Figura 4)

= Instalacién de Geocoo 1.0.0

Inicie |a instalacidn; para ello, haga dic en el botdn gue aparece abajo.

Haga dic en este botdn para instalar el software de Geocoo 1.0.0 en el
directorio de destino especdificado.

Directorio:
C:'Program Files\Geocoo, Cambiar directorio

Salir ‘

Figuras 4. Proceso de instalacién
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3 Iniciando Geocoo

Para iniciar Geocoo haga clic en Inicio, luego en Programas y seleccione Geocoo
1.0.0. Luego de ejecutar el programa aparece la ventana principal (Figura 5).

. CONVERSION DE COORDEMADAS

Archive Vista Modificar Transformaciones  Ayuda

PUNTO

Identiicacian | Atrib. |

ELIPSOIDE

MNombre ~ l_?

GEODESICAS

Latitud (g m &)
Longitud (g m s)
Altura (metros)

MERCATOR TRANSYERSAL
=
Ximetros) [T
Yimetras) [0

Marmkre

ARCHIVO

CARTES. GEOCENTRICAS

% (metros)
y (metros)
z (metros)

Guardar |
Cermar

Figura 5. Ventana principal

En esta pantalla se puede introducir la informacién disponible de un punto, entre la
que deberdn estar las coordenadas dato y otro tipo de informacién necesaria para

realizar las conversiones deseadas.

Luego de ello el sistema permitird calcular las coordenadas restantes y algunos
parametros adicionales correspondientes a ese punto, es decir, que permite realizar el

calculo de conversiones punto por punto.

Ademads desde la misma pantalla es posible acceder a distintas opciones a través del
menii principal del programa que adiciona otras funciones. Las opciones que ofrece
este menu son: Archivo/Vista/Modificar/Transformaciones/Ayuda
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4 Conversiones punto por punto

4.1 Ingreso de datos

Para realizar conversiones de coordenadas punto por punto se debe ingresar:
4.1.1 Identificacién del punto(ID) [electivo]””
La identificacion del punto se realiza por medio de caracteres alfanuméricos.

4.1.2 Atributo del punto(AT ) [electivo]”’
Permite asignar un atributo al punto. La eleccion del atributo se debe realizar
entre los que se encuentran en el listado correspondiente

4.1.3 Nombre del elipsoide (EL)

Permite elegir un elipsoide para el calculo. La eleccién del nombre del
elipsoide se debe realizar entre los nombres que se encuentran en el listado
correspondiente. Una vez seleccionado el elipsoide deseado, el sistema
muestra los pardmetros que definen su geometria y habilita los campos
correspondientes a las coordenadas geodésicas (B,L,h) y a las coordenadas
cartesianas geocéntricas (X,y,z). Ingresadas cualquiera de estos dos tipos de
coordenadas se puede calcular las restante haciendo uso de los botones
correspondientes.

4.1.4 Nombre de la representacion Mercator transversal (RP) [electivo]
Permite seleccionar el nombre del tipo de representacion plana. Esta
eleccion también se realiza entre los elementos del listado disponible para
ese fin. Una vez elegido, el sistema muestra los cinco parametros que la
caracterizan y se habilitan automdaticamente los campos correspondientes a
las coordenadas planas (X,Y).

4.1.5 Coordenadas
A continuacién de deben ingresar el tipo de coordenadas conocidas, es
decir, B,L,h 6 x,y,z 6 X,Y.

La latitud (B) y longitud (L ) geodésicas de expresan en grados minutos y
segundos sexagesimales. La latitud serd negativa (-) para el hemisferio sur y
positiva (+) para el hemisferio norte. La longitud serd negativa al oeste de
Greenwich y positiva al este. Su formato es gg mm ss.dddd. La altura (h) se
expresa en metros. Las x,y,z y las X,Y se expresan en metros.

A la derecha de cada uno de los listados mencionados aparece un pequefio cuadro
de texto que indica la cantidad actual de elementos contenido en cada uno de los
listados. El niimero méximo de elementos admitidos por cada listado es veinte.

4.2 Conversiones

Las conversiones de coordenadas se realizan utilizando los botones que se encuentran

® [electivo]: indica que el ingreso de este dato puede ser omitido.

Geocoo — Guia del usuario



disponibles, visualizandose los resultados en la pantalla. Los botones mencionados

permiten realizar las siguientes conversiones:

de geodésicas a cartesianas geocéntricas
de cartesianas geocéntricas a geocéntricas
de geodésicas a planas

de planas a geodésicas

También apareceran en la pantalla tres resultados adicionales sumamente utiles: El
coeficiente de altura (CA) dependiente a la altura elipséidica, el médulo de
deformacion lineal (MD ) y la convergencia de meridianos (CM) correspondientes
que dependeran de la posicion del punto y de la representacion plana elegida

La Figura 6 muestra la ventana principal del programa luego de ingresar los datos

de un punto y realizar las conversiones.

w. CONVERSION DE COORDEMNADAS
Archivo  Vista Modificar Transformaciones  Ayuda

PUNTO
Identificacion |UNRO Atrib|Est Permanente ~ || 5
ELIPSOIDE

coef. de altura= 0333335349
MERCATOR TRAMSYERSAL

Himetros) 6353550.142 Falso Morte= 0 m.
Y (metros) 5441244 75 Factor Escala= 1

MNombre [WG584 -7 Semisje mapor = 5373137 m.

Semieje menor = B356752.31424518 m, Aplastamiento = 0.00335251 06647
Tra.excenticidad = 6.63438002230342E 03 2da.excentricidad = 0.00673343674227

GEODESICAS CARTES. GEOCENTRICAS
Latitud {gm ) | -32 57 336793 x (metros) 2627448176

Longitud (g ms) | -60 37 42.3306 ¥y y(metros) | -4668383.14
Altura (metras) 66.920 <4< z(metros) | -24502132.651

Momhbre G.K.Fajah || 15 Lonaitud del arigen=-60 00 00

Falzo Egte= SR00000 m.
Latitud del arigen=-30 00 00

B=1ES

mod, defarm. = 1.00004255
cony.de mernid.= 0203084
ARCHIVOD
Guardar
Cerrar

Figura 6. Conversion de coordenadas

4.3 Almacenamiento de informacion

Si se desea, tanto los datos ingresados como los resultados calculados se pueden
almacenar en un archivo de texto. Con el botén Guardar, el programa permitira al
usuario abrir un archivo dentro de una carpeta determinada e inmediatamente

almacenard en el toda la informacion correspondiente al punto
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Cada registro (fila) de este archivo corresponde a un punto y contendrd la
siguiente informacion.

<ID>,<AT>,<B>,<L>,<h>,<x>,<y>,<7>,<X>,<Y>, <MD>,<CM><CA>,<EL>,<RP>

Este es un archivo de texto donde cada campo estd delimitado por comas y donde
cada registro contiene los quince campos especificados en el orden indicado. Este
tipo de archivo generado por el programa se denomina archivo AC (archivo
completo). Sobre los archivos tipo AC el sistema permitird realizar algunas
operaciones ttiles.

El archivo permanecerd abierto para continuar almacenando otros puntos hasta que
se decida cerrarlo con el boton Cerrar. Ademas cada vez que se guarda un punto
se mostrard el nimero total de puntos almacenados en ese archivo. Luego de
cerrado en cualquier otra oportunidad puede ser nuevamente abierto para continuar
agregando puntos.

Geocoo — Guia del usuario
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5 Menu Principal

Un diagrama completo del ment principal esta representado en la Figura 7

| Menu Principal |

1
1 1 1 1 1
Archivo | | Vista | | Modificar | |Transf0rmaciones| | Ayuda
Procesar Archivo| Coordenadas | | Listado de
de coordenadas | geodésicas Elipsoides
Seleccionar | | Coordenadas Agregar idhcion de
columnas geocéntricas M.R.
Seleccionar por | | Coordenadas | | Borrar Transformacion
atributos planas p/punto
Salir Listado de Transformacion
Represent. .
desde archivo
planas
Agregar
atributos
Agregar
Borrar

Decimales

Figura 7. Diagrama del menu principal
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6 Procesando archivos

La opcién Archivo del mend principal permite procesar archivos con diversos fines.
Al seleccionarla se abre un submeni que permite elegir entre las siguientes tres
posibilidades: Procesar archivo de coordenadas/Seleccionar columnas/Seleccionar por
atributos.

6.1 Procesar archivo de coordenadas

Esta opcién permite realizar las mismas conversiones indicadas en Conversiones
punto por punto, pero en forma automética para un conjunto de puntos. Para ello
los datos de los puntos deberdn estar almacenados en un archivo de texto con
formato predeterminado. Como resultado de este procesamiento se obtendrd un
archivo de salida tipo AC.

En todos los casos el archivo que contiene los datos deberd ser un archivo de texto
donde cada campo debera estar delimitado por comas. El formato general de cada
registro de un archivo de entrada serd: identificacion del punto, atributo del punto,

y coordenadas datos (separadas por comas)

De acuerdo a los datos disponibles, se pueden elegir entre los siguientes casos:

Geocoo — Guia del usuario
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6.1.1 Datos: B,L,h: esta deberd ser la opcion elegida si los datos disponibles son
la latitud, longitud y altura geodésica. En este caso cada registro deberd
contener:

<ID>,<AT>,<B>,<L>,<h>

La latitud (B) y la longitud (L) podrian estar expresadas en grados
(gg.ddddddd) 6 en grados minutos y segundos ("gg mm ss.dddd").

Esta opcion permite acceder a la pantalla de la Figura 8

En primer término se debe elegir desde los listados correspondientes los
nombres del elipsoide y de la representacion plana a utilizar en el calculo.
Posteriormente se cliquea el botén Abrir 1o que permitird definir la carpeta
y el nombre del archivo de datos y la carpeta y el nombre del archivo de
resultados donde se almacenardn los resultados. La tecla Calcular permite
leer secuencialmente el archivo punto por punto, efectuar el procesamiento y
almacenar los resultados en el archivo elegido, mostrandose en pantalla el
nimero de puntos procesados y el ndmero total de puntos en el archivo

w, Procesar Archivo de Coordenadas Geodésicas

Saleccione Ios paramelios coirespondienies
ELIPSOIDE Representacion plana

Nambre || - MNarmbre -

‘ ‘ Terminar

Archivos

Archivos de datos |

Archivos de resultados |

Figura 8. Archivo de coordenadas geodésicas
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6.1.2 Datos: x,y,z: esta deberd ser la opcion elegida si las coordenadas que se
disponen son las cartesianas geocéntricas. En este caso el formato y los
campos del archivo de entrada deberan ser:

<ID>,<AT>,<x>,<y>,<z>
Una vez seleccionada se accede a una pantalla similar a la anterior.

En primer lugar se deberéd seleccionar el elipsoide y la representacion plana a
utilizar (Figura 9). Posteriormente haciendo clic en Abrir podrd definir el
archivo de donde obtendran los datos y el que utilizard para almacenar los
resultados. Con Calcular efectuard el procesamiento. El programa mostrara
ademds el numero total de puntos calculados y el nimero total de puntos en
el archivo de resultados.

& Procesar Archivo de Coordenadas Cartesianas Geocéntricas Q@]g|
ELIPSOIDE Representacion plana
MNomhbre |WG584 - MNomhbre |[ELSNETER -
Semigje mavor = 6373137 m. Longitud del arigen=-50 00 00
Semieje menor = 6356752, 31424518 m, Falzo E gte= 5500000 m,
Aplastamiento = 0.0033528106647 Latitud del origen=-30 00 00
Tra.excentr. = B.69438002290342E-03 Falzo Marte= 0 m.
2da.excentr, = 00067394967 4227 Factor Ezcala=1

Selecoione s arohiivas con ef fialdn Al

Abrir | | Terminar

Archivos

Archivos de datos |

Archivos de resultados |

Figura 9. Archivo de coordenadas cartesianas geocéntricas
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6.1.3 Datos: X,Y: esta debera ser la opcion elegida si las coordenadas disponibles
son las planas. En este caso el formato y los campos del archivo de entrada
deberén ser:

<ID>,<AT>,<X>,<Y

Procediendo en forma equivalente a los dos casos anteriores, es decir,
seleccionando el elipsoide y la representaciéon plana y posteriormente
accionando el botén Abrir para elegir los archivos de entrada y de salida para
finalmente con Calcular obtener los resultados los resultados deseados
(Figura 10).

. Procesar Archivo de Coordenadas Planas

ELIPSOIDE Representacion plana
Mombre [WG584 - Mombre |G-K-Fajab
Semigje mayor = B378137 m. Longitud del origen= -60 00 00
Semigje menor = 6356752 31424518 m. Falzo Este= 5500000 m.
Aplastamiento = 0.00335281 06647 Latitud del origen=-30 00 00
Tra.excentr. = B.E343800223034 2E-03 Falso Morte= 0 m.
2da.excentr. = 0.0067 3343674227 Factor Ezcala= 1

| | -+ 30 puntos calculados
—-» 43 puntos en el archivo de resultados

Archivos

Archivo de Datos |

Archivo de Resultados |

Figura 10. Archivos de coordenadas planas

Geocoo — Guia del usuario



16

6.2 Seleccionar columnas

Esta opcion permite seleccionar algunos de los quince campos de un archivo tipo
AC y generar otro archivo que contenga solo los campos seleccionados.

Para ello se abre una pantalla que permite seleccionarlos marcando los cuadros
que se encuentran a la izquierda del nombre de cada campo. En otro cuadro se
van incorporando los campos en el orden en que son seleccionados

Una vez finalizada la seleccidn, se acciona el botén Abrir 1o que permitird definir
la carpeta y el nombre del archivo del cual seleccionar los campos.
Posteriormente se elige la carpeta y el nombre del archivo destino. Se completa el
proceso con el botén Generar . Se generara entonces el archivo que contendra
solo los campos seleccionados en el orden elegido. En pantalla aparecerd la
cantidad de puntos contenidos en el archivo y el nimero total de puntos resultante
en el archivo elegido (Figura 11). Con el boton Terminar se vuelve a la ventana
principal

. Seleccidn por Columnas

Selecoione /as columnas que gdesee moluir
Punto u Cart Geoc. WJF act.
Atributa yCart.Geoc. Corw. Meridianos
Latitud z Cart. Geoc. Coef.de Altura
Longitud v = plana Elipsoide
Altura v plana Maribre Rep.Flana
¥ plana g
* plana -
Fact Escala Selecsion
‘ | Terminar
Archivos
Archivo Completo |
Archiva a Generar |

Figura 11. Seleccionar columnas
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6.3 Seleccionar por atributo

Esta opcién permite generar desde un archivo tipo AC, otro archivo que contenga
solamente los puntos a los que se le asignaron un atributo determinado.

Para ello, en primer término, se elige el nombre del atributo desde un listado
disponible en la ventana. Posteriormente se acciona el botén Abrir lo que permite
elegir el archivo a procesar y el nombre del archivo a generar. Con el boton
Generar se realiza el procesamiento en cuestion, mostrandose el nimero de
puntos procesados y el nimero total del puntos en el archivo (Figura 12). Con el
botén Terminar se vuelve a la ventana principal

w,. Seleccion por atributos

Maombre

- 13 puntoz generados
- 13 puntos en el archivo de resultados

¢ Teminar §

Archivos

Archivo Completo |

Archiva a Generar |

Figura 12. Seleccionar por atributos
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7 Visualizando Archivos en Pantalla

Esta opcion permite visualizar archivos de coordenadas tipo AC, pudiendose elegir
entre tres vistas posibles

7.1 Coordenadas geodésicas

Permite listar en pantalla los siguientes campos: Identificacion, Atributo, Latitud,
Longitud, Altura, Coeficiente de altura, Elipsoide

Con el botén Abrir se puede seleccionar el archivo a visualizar. Posteriormente
con Listar se obtiene una vista como la observada en la Figura 13. Con el botén
Salir se vuelve a la ventana principal.

w. Vista de Coordenadas Geodésicas

Archivo a wisualizar |

Purta | Atnbuta | B [gm sz | L [ rm 3 | h [metraz] | Coet.de Altura

F1 Cordaon -32 59 B0 -60 00 00 il 1

Pz Cordaon -32 57 00 5957 00 i 1

P3 Teneno -32 54 00 -B3 53 B0 i 1

P4 Teneno -32 50 B0 -5 50 B0 i 1

P& Cordaon -32 47 B0 -59 47 60 i 1

PE Teneno -32 4500 -89 45 00 i 1

P7 Teneno -32 41 B0 -59 41 B0 i 1 o

£ >
Salir

Figura 13. Vista de coordenadas geodésicas
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7.2 Coordenadas cartesianas geocéntricas
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En este caso la vista contendrd los campos: Identificacion, Atributos, X, y, z

Procediendo en forma similar al caso antes sefialado, con los botones Abrir y Listar se
selecciona el archivo a visualizar y se obtiene la vista correspondientes (Figura 14).

. Vista de Coordenadas Cartesianas Geocéntricas

Archivo a visualizar

FPunto Atributo ¥ [metrog) | u [metroz| | z [metroz| | ~
Cordon 2BVVEAT 393 -4637111.189 3453958 641

P2 Cordon 2682734 348 -4637385.53 3449308, 727 -

F3 Terneno 2623351771 -4E637E50.167 3444652 219

P4 Terneno 2693903 645 -46.37905.1 -3439935.119

P4 Cordon 2699467 953 -4638150.328 -3435335.432

P& Terneno 2705026 678 -4638385.95 -3M30E73161

F7 Terneno 2710585803 -4638611. 667 3426008309

Pa Teneno 271E145. 312 4538827 VT 342134083 A

Salir

Figura 14. Vista de coordenadas cartesianas geocéntricas
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7.3 Coordenadas planas

En esta vista los campos presentes seran: Identificacion, Atributo, X, Y, mdédulo de
deformacion, convergencia de meridianos y nombre de la representacion plana.

Procediendo en forma similar a los dos casos anteriores se obtendra una vista como la
que se muestra en la Figura 15.

m, Vista de Coordenadas planas

Archivo a vizsualizar |

Punto Afributa | # [metroz) | ' [metroz) | Mod Deformac. | Cony berid. ~

F1 Cordon B349217 BBE RR00000 1 00 0o

Pz Cordon B3RA7E1. 77T BR04ETR. 294 1.00000027 00 379 B

F3 Temeno B3E0303 608 5A09355 852 1.00000708 0031554

F4 Temeno F365843.185 5A14041.661 1.00000243 004 5292

P& Cordon B37133051 518732714 1.00000433 006 30.03

PE Temeno BITET 5.633 BR23423.0M 100000677 003 06,33

F7 Temeno B302443 438 Gh28130.514 1.00000375 003 4345 b

< | >
Salir

Figura 15. Vista de coordenadas planas
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8 Modificando archivos existentes

El programa tiene asociados algunos archivos de texto donde estdn almacenados
diversos parametros que se utilizan durante los cdlculos. La opcién Modificar del
menu principal posibilita cambiar el contenido de estos archivos para adaptarlos a las
necesidades de cdlculo. Permite acceder a un subment y elegir entre las siguientes
cuatro posibilidades: Listado de Elipsoides/Listado de Representaciones
Planas/Listado de Atributos/Decimales.

8.1 Listado de elipsoides
Si se desea utilizar un elipsoide que no estd disponible en el listado
correspondiente es posible agregarlo. También el programa permite borrar

cualquier elipsoide del listado.

8.1.1 Agregar: Esta opcidn permite abrir la pantalla de la Figura 16

&, Nuevo Elipsoide g@@

Aceptar | S alir |

lagrese fos datas Vv ofifee
Arenlsr

Datog del elipsdide

MHombre Bessel 1841
Semigje mayor |BIFFIIFZ
Aplast, inverso 23315281

Figura 16. Datos nuevo elipsoide

Posteriormente se ingresa el nombre, el semieje mayor y el aplastamiento
inverso del nuevo elipsoide, y se presiona Aceptar. Se abrird a continuacion
la pantalla de la Figura 17a.

Con el boton Agregar se adiciona el elipsoide al listado y con Terminar se
vuelve a la ventana principal.

8.1.2 Borrar: con esta eleccion se abre una ventana que permite seleccionar el
nombre del elipsoide que se desea borrar del listado correspondiente, como
se muestra en la Figura 17b. Posteriormente presionando los botones
Borrar y Terminar consecutivamente se elimina el elipsoide del listado y se
vuelve a la ventana principal.

Geocoo — Guia del usuario



22

=, Agregar Elipsoides ' _ &, Borrar Elipsoides g@@
Agregar | Terminar | ‘ T erminar ‘
Fara carfirmar ciikee Agregar FPara corlirmar ofikee Soirar
Liztado de elipsoides
Mombre Bessel 1841 ~
Datos del elipzdide
Mambre Feszel 1941 Momhie Bessel 1841
Semigje mayar B377337.2 Semigje mayar BI77aav.2
Semieje menor B356073.007 46823 Semigie menor E3RE079.00746823
Aplastamiento 334277321 346238 Aplastamiento 3.34277321246238
Tra.excentricidad B.67437223416823 Tra.excentricidad B.B743722341 6823
2da.excentricidad B.71321886235147 2da excentricidad B.71321886238147
Figura 17a. Agregar Elipsoide Figura 17b. Borrar elipsoide

8.2 Listado de Representacion plana

Si se desea utilizar una representacion plana que no estd disponible en el listado
correspondiente es posible agregarla. También el programa permite borrar
cualquier representacion plana existente en el listado.

8.2.1 Agregar: realizando esta eleccion se abre una nueva pantalla.

Posteriormente se deben ingresar los valores deseados en los seis cuadros
ubicados dentro del marco Pardmetros de la Representacion plana.

En la Figura 18a se muestra como ejemplo los pardmetros correspondientes
a una representacion plana. Luego se deberdn accionar los botones Agregar
y Terminar sucesivamente para adicionar esta nueva representacion plana y
volver a la ventana principal.

8.2.2 Borrar: con esta opcidén se abre una ventana que permite seleccionar el
nombre de la representacion plana que se desea eliminar del listado
correspondiente, como se muestra en la Figura 18b. Posteriormente
presionando los botones Borrar y Terminar consecutivamente se elimina
la representacion plana del listado y se vuelve a la ventana principal.
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= Agregar Representacion plana E‘@|g| =, Borrar Representacion plana E‘@| E|
‘ Terminar | Terminar |
Fara coplirmar cfifee Agregar FPara conlirmar clikee Soirar

Listado de Representacion plana
Mombre UNRD bt

Parametros de la Representacion plana

Mombre UNRO Hombre UNRO

Longitud del origen B0 37 42,3306 Lanaitud del arigen -B0 37 42,3306

Falzo Este 5000 Falzo Este 5000

Latitud del origen ~32 57 336759 L) €l s 3257 3316759

Falso Norte 10000 Falso Morte 10000

Factor de Escala 1 Factor de Ezcala 1

Figura 18a. Agregar Rep. plana Figura 18b. Borrar Rep. plana

8.3 Listado de Atributos

Si se desea utilizar un atributo que no estd disponible en el listado correspondiente
es posible agregarlo. También el programa permite borrar cualquier atributo
existente en el listado.

8.3.1 Agregar: esta opcion abre una pantalla que permite ingresar el nombre de
un nuevo atributo (Figura 19a). Presionando los botones Agregar vy
Terminar se adiciona el atributo y se vuelve a la pantalla inicial.

8.3.2 Borrar: se podra elegir el atributo que se desea borrar entre los items del

listado disponible (Figura 19b). Luego con Borrar y Terminar se elimina
el atributo y se vuelve a la pantalla inicial
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& Agregar Atributos E| [E| E| =, Borrar Atributos g@@

! Agregar | Terminar ‘ | i Borar ¢ Terminar ‘

Para canlirmar ciikes Agregar Fara canlirmar ciikee Sariar

Liztado de atributos

Atributo
Nombre majan Mombre
Figura 19a. Agregar atributos Figura 19b. Borrar atributos

8.4 Decimales

Al seleccionar esta opcion se abre la pantalla de la Figura 20. En esta pantalla
apareceran unos cuadros que muestran la cantidad de decimales que el programa
utilizard para redondear distintas magnitudes. Esos numeros podrdn ser
modificados en la pantalla de acuerdo a los requerimientos del trabajo a realizar.
Posteriormente con los botones Guardar y Terminar se almacenardn esos
parametros y se retornard a la pantalla principal

&, Modificar Nro. de decimales

Arivalire los
Guardar valgras v ofikes Terminar

quardar
Mro.de decimales de Seg.(") para angulos horizontales v verticales [z
MNro.de decimales de Seqg.(") para latitud v langitud 4

Mro.de decimales de metros para distancias El

Figura 20. Redondear magnitudes

Geocoo — Guia del usuario



25

9 Transformaciones entre Marcos de Referencia

Con esta opcidn es posible transformar coordenadas entre dos marcos de referencia
cualesquiera. El programa permite transformar las coordenadas cartesianas
geocéntricas utilizando el método de los siete parametros. Para ello se tiene acceso al
siguiente submenu: Actualizacién de Marcos de Referencia / Transformaciéon por
punto / Transformacion desde archivo

9.1 Actualizacion de Marcos de Referencia

Se accede a la pantalla de la Figura 21. Esta muestra los nombres y los elipsoides
asociados a dos marcos de referencia denominados genericamente A y B, ademads
de los valores correspondientes a los siete pardmetros de transformacion (3
traslaciones, 3 rotaciones y 1 factor de escala).

Los nombres y los pardmetros indicados que se muestran en pantalla seran los que
se utilizardn para las dos transformaciones posibles. En caso que se quieran
reemplazar, se efectian los cambios que se deseen y posteriormente con los
botones Guardar y Terminar se fijardn los nuevos valores para cualquier clculo
posterior y se retornard a la ventana principal.

. Actualizacion de Marcos de Referencia

Marco de Referencia A

Nombre  |Fosgar 94 Elipsoide [wiE584

Marco de Referencia B

Mombre  |Campo Inchauspe Elipzoide (HAYFORD

PARAMETROS DE TRANSFORMACION
De karco A a Marco B

Defm] [1431  Dyfm) [1381  Dzfm] [903
Re() [0742  Rp() [0384  Rer) [0

k [ppr] |-0.388

Guardar Terminar

Figura 21. Definir marcos de referencia
9.2 Transformacion por punto
Esta eleccion permitird realizar la transformacién de coordenadas de un punto

determinado. El primer paso consistird en definir, desde la pantalla de conversion
de coordenadas, un elipsoide y posteriormente ingresar las coordenadas
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cartesianas geocéntricas disponibles o calcularlas a partir de cualquiera de los
otros dos tipos de coordenadas. Una vez cumplido este paso el programa permitird
acceder a esta opcion. Se abrird un cuadro de listas dentro del cual serd necesario
identificar a cual de los dos marcos de referencia previamente definidos
corresponden las coordenadas dato (M. de Refer. Actual)

Si el marco seleccionado es aceptable la ventana se expandird hacia la derecha
mostrando el segundo marco, su elipsoide asociado, los pardmetros de

transformacion actuales y las coordenadas cartesianas geocéntricas en el nuevo
marco (Figura 22)

w. [ransformacion de Coordenadas entre Marcos de Referencia
Archiva  Vista Modificar  Ayuda

Semieje menor = 635E311.9461 m.
Tra.excentricidad = 0.0067 2267002233

Aplaztamiento = 0003367003367
2da.ercentricidad = 0. 0067681 7013722

PUNTO td.de Refer. Actual t.de Refer. Desting
Identificacian Arib | B3 mpo Inchauzpe Fosgar 34
ELIPSOIDE Ds=-1491 m.
Markre |HAYFORD hd . - Dy= 1381 m.
Semigje mayor = 6373388 m. Dz 90,9 .

Fix=-0.0000006824rad.

Ry=0.0000016678rad.
Fiz= 0.0000014533rad.

GEODESICAS CARTES. GEOCEMTRICAS
k= 0.388 ppm
Latitud (g m ) | -32 55 49.3454 x(metros) | 2627280.559
Longitud (g m =) | 60 38 33.4322 32> yimetros) | -4670792.275 T
Altura (metros) 110 444 z (metros) -3447991.74
coef, de altura= 0.93335273
Transformadas
MERCATOR TRAMSYERSAL
x ()
Mombre -
y (m)
* (metros) 2(m) [3447501 017
' [metros)

ARCHIVO

Guardar |
Cerrar

<— T ransfiere

Figura 22. Transformacién por punto
Accionando el botén Transfiere la pantalla volvera a tamaiio normal y el nuevo
elipsoide y las coordenadas transformadas reeemplazaran a las iniciales. En este
punto el usuario realizard, en caso que asi lo requiera, las conversiones del caso,

y guardard si lo considera necesario, los resultados en un archivo.

9.3 Transformacion desde archivo

Esta opcidn posibilitard transformar un conjunto de puntos almacenados en un
archivo. El formato del archivo debera ser el siguiente

<ID>,<AT>,<x>,<y>,<z>
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Al seleccionar esta opcion se abrird una pantalla que le permitird, en primer
lugar, identificar de una lista el marco de referencia de las coordenadas dato,
como consecuencia aparecerd en pantalla el nombre del marco de referencia
destino y los pardmetros de transformacion correspondientes. Posteriormente
deberd definir la carpeta y el nombre del archivo de datos y finalmente asignarle
una carpeta y un nombre al archivo de resultados (Figura 23). Presionando el
botén Calcular se generaré el archivo con las coordenadas transformadas. Con el
botén Terminar retornaré a la pantalla principal.

M.de Refer. Datos M.de Refer. Destino
Dx=1491 m.
Pozgar 94 - Campo Inchauspe Dyp=-1381 m.

Dz=-90.9 m.
Rx= 0.0000006884rad.

Lhkee ef botdan Calcular Ry=-0.0000016673rad.
Rz= -0.0000014593rad.
k=-0.388 ppm

Abrir ‘ Calcular Terminar

Archivos

Archive de Datos |E:\D ocuments ahd Settings\Eduardo Huerta\D esktophEn Carpel

Archivo de Resultados |E:'\D ocuments and Settings\E duardo Huerta\D esktop\En Carpel

Figura 23. Transformacién desde archivo
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10AYUDA

10.1 Acerca de.....

Con esta opcidn se tiene acceso a informacion relativa a la version de este
programa y autoria

10.2 Guia del Usuario

Esta opcidn le permite acceder a una breve descripcion de las caracteristicas del
programa y le brinda la informacién para acceder a la Guia del Usuario
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